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Downloader 

操作マニュアル 

※ 本製品は Air Force Suspension ワイヤレスリモコンの画像を変更するソフトウェアのマニュアルで

す。

※ 画像は 1 枚のみお好きな画像を設定できます。

※ 本ソフトウェアは Windows のみ対応です。
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インストール 

 

1. 「remotecontrol」ZIP ファイルを解凍します 

 

 

2. 「ISS」フォルダが解凍されます 

 

 

3. 「ISS」フォルダの中の「Setup」ファイルを実行してください 
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4. 「Next」クリック 

 

5. 使用者名を入力し「Next」 

 

6. インストールフォルダを選び「Next」（通常そのままで結構です） 

 



Nutek Image Downloader 操作手順 

 

7. 「Install」クリック 

 

8. 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」→「はい」 

 

9. 「次へ」クリック 
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10. 「完了」クリック 

 

11. 「Finish」クリック 
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画像設定 

 

12. デスクトップに「Image Downloader」が出来ているので W クリック→起動 

 

13. Air Force Suspension ワイヤレスリモコンを付属の USB ケーブルを使いパソコンと接続 

14. ワイヤレスリモコンの を 2秒以上押し、Function画面を起動 

 

15. ワイヤレスリモコンの を押し、「10.DOWNROAD」選択 
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16. を押すとダウンロード画面に進みます 

 

17. 起動した「Image Downloader」画面の「Next」をクリック 

 

18. （Please drop image here）へ画像（JPEG、BMP、PNG、GIFファイル対応）ドラッグ&ドロップ 
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19. 画像が表示されたら「Send」クリック 

 

20. 画像をワイヤレスリモコンに送信中はケーブルを抜かないでください 
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21. 「Success」が表示されたら終了です。「OK」をクリック 

 

 
 

22. 「Exit」ボタンで終了。「終了しますか？」と表示されるので「はい」を選択し終了してください。 

 

 


